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Temperatura 
Termômetros:
Bimetálicos
Analógicos
Capela
Digitais
Infravermelhos
Máxima e mínima
Ambientais
Clínicos
para Refrigeração
para Laticínios
ASTM
Químicos
Industriais em geral
Registradores

Contadores
Cronômetros
Timers
Contadores de batida
Contadores de rotação e impulso elétrico
Contadores de metro
Tacômetros
Estroboscópios analógicos e digitais

Pressão 
Manômetros Industriais:
Manômetros analógicos e digitais, dimensões 
padrão e especiais
Pressostatos
Calibradores de pressão
Manômetros em Coluna em “U”
Colunas Inclinadas
Transmissores de Pressão
Válvulas Solenóides

Instrumentação, Medição e Controle

Registradores de Pressão

Termometria
Termopares (T, J, E, K, S, R, B, N)
Termo-Resistências (PT-100)
Indicadores e Controladores micro processados

Poços
Termopares flexíveis
Cabos de extensão e compensação
Conectores Compensados
Transmissores de Temperatura 
e materiais especiais conforme solicitação

Metrologia 
Paquímetros
Relógios Comparadores
Micrômetros
Medidores de Nível de Precisão
Suportes Magnéticos
Relógios Apalpadores
Transferidores de ângulo
Réguas de Aço Inox
Traçadores de Altura

Segurança do trabalho 
Dosímetros
Decibilímetros
Luxímetros
Termômetros de Globo Digital

Medição em Geral
Barômetros
Anemômetros

Os produtos da Cotergavi abrangem diversos setores, como:Alimentício, Farmacêutico, Plástico, Sulcro-alcooleiro, Têxtil, 
Químico, Petroquímico, Metalúrgico, Escolas Técnicas, Universidades, Hospitais entre outros em sua linha de equipamentos 
e atende às seguintes necessidades:

Umidade 
Termo-Higrógrafos
Termo-Higrômetros
Higrômetros
Estações meteorológicas
Medidores de umidade

Laboratório 
Medidores de Ph
Condutivímetro
Viscosímetros
Refratômetros
Alcoolometros
Pluviômetros
Decímetros
Dinamômetros
Durômetros

Elétrica 
Multímetros
Volt-Amperimetros Alicate
Medidores de Seqüência de Fase
Testadores de Tensão
Voltímetros e Amperímetros para painel
Megohmetros
Medidores de resistência de terra
Analisadores de Energia
Osciloscópios
Frequencímetros
Décadas de resistência

Vazão e Nível 
Medidores e indicadores de vazão
Medidores e indicadores de nível
Chaves de nível

Serviços de Manutenção e de Calibração Rastreadas ou RBC em toda a linha.
Produção: TheodoroJr Gestão de Marcas

Fone/Fax: 19 3806.3679 / 19 3806.6885  -  www.theodorojr.com.br   -  agencia@theodorojr.com.br
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COM ALARME
Escala Interna: -50 + 300°C
Resolução: 0,1°C 
Precisão: ±1°C 
Haste: 150mm

À PROVA D’ÁGUA
Escala: de -50 a + 150°C
Resolução: ±0,1ºC
Precisão: ±1ºC
Haste: 133mm

Termômetro digital com sensor de aço inoxidável. 
Campo de aplicação: refrigeração, aquecimento, processamento de alimentos, controle de processos, laboratório, cervejaria, estocagem de alimentos e 
condicionamento de ar.

Termômetros Digitais Tipo Espeto

TIPO MARTELINHO
Escala: de -50 a  + 150°C
Resolução: ±0,1ºC
Precisão: ±1ºC
Haste: 133mm

TERMÔMETRO DIGITAL COTERM 180
Dotado de componentes de alta precisão e estabilidade térmica, seu punho é o mais anatômico, resistente 
e com mola de proteção, o que evita a quebra do cabo na base. Seu cabo possui uma dupla isolação (PVC/
PVC), resistente a temperaturas de até 90ºC sem danificar. Haste Termopar mineral, flexível e INQUEBRÁVEL.

Características Técnicas: 
Escala: - 50 + 199,9ºC 
Resolução: 0,1ºc 
Precisão : 0,5% da faixa 
Display : 3½ dígitos 
Leituras: 3 por segundo 
Sensor: Ø 3 x 150mm 
Dimensões: 90 X 60 X 22mm 
Alimentação : 01 Bateria de 9V 
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Medição de temperatura sem contato na superfície de alimentos onde bactérias começam a se desenvolver
Podem eliminar os problemas com contaminação e reduzir o tempo tradicional de inspeção. 

Aplicações: Inspeção de Saúde, Inspeção Alimentar: no Transporte e Processamento , Processo/Produção/Entrega de Alimentos, Enlatados, Laticínios, Serviço de 
Buffet, Supermercados, Gourmet e Cozinha Especial

Leitura instantânea

ICEL TD-961
Display LCD múltiplo e iluminado
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
Escala de medição -50 a +550ºC 
Tempo de resposta: 500ms 
Emissividade: 0,95 
RESOLUÇÃO: 0,1º E 1ºC 
EXATIDÃO: 1% 
AUTO POWER OFF: APROX. 7s 
RESPOSTA ESPECTRAL: 6 A 14M 
MEMÓRIA AUTOMÁTICA (DATA HOLD)

KILTERM 500 – Kiltler
Display iluminado para  ambientes
com pouca luminosidade. Função 
de máxima e mínima.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Escala de medição -35 a +500ºC
Resolução: 0,1ºC
Exatidão: ±2% da leitura ou
 ±2ºC da maior temp.
Tempo de resposta: 500ms
Emissividade: 0,95 pré-ajustada

MEDIDOR DE 
TEMPERATURA COTER 16
Termômetro para refrigeração e laticínio, 
escala -10ºC a +110ºC. Para refrigeração. 
Uso em geladeiras, freezers e estufa (temperatura 
máxima ambiente +60ºC).

MEDIDOR DE 
TEMPERATURA COTER 15
 Termômetro para refrigeração e laticínio, 
escala -40ºC a +50ºC. Para refrigeração. 
Uso em geladeiras, freezers e estufa (temperatura 
máxima ambiente +60ºC).

TERMÔMETRO ANALÓGICO
Com haste em aço inoxidável resistente à corrosão.
Em três escalas: De -40°C a +50°C / De 0°C a +150°C / De -10°C 
a +110°C.
APLICAÇÕES: 
Frigoríficos, Abatedouros, Indústria alimentícia, 
Alimentos em geral, Cozinha industrial, Câmara fria entre outros.
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O Termômetro tem display de LCD de 5 
dígitos, timer, baixo consumo,
 indicador de queda de energia. 
Alimentado com apenas 1 bateria 
de 9V, com vida útil de 200h. Opera 
sob temperaturas entre 0º e 50ºC, 
umidade relativa menor de 80%. 
Medidas: 130x56x38mm Peso: 170g 
(com bateria inclusa)

ESCALA:
Tipo J: -200 a +1050ºC
Tipo K: -200 a +1370ºC

TERMÔMETRO DIGITAL SALVTERM

TERMÔMETRO DIGITAL 
DE Máx. e Mín.
É um instrumento que permite a monitoração 
simultânea de duas temperaturas. Máxima e 
mínima, interna e externa. Com alarme 
sonoro. Acompanha Cabo Sensor Externo de 
± 2m. Medição interna: -10º a +60ºC. 
Medição externa: -50º a +70ºC . 
APLICAÇÕES: 
Geladeira, Estufa, Freezer, Balcão 
Frigorífico, Ambiente, Laboratório, Aquário, 
Agropecuária (Avicultura, Suinocultura , 
criatórios em geral), Refrigeração em geral, 
Caixa Térmica, Transporte de Vacinas 

TERMO-HIGRÔMETRO
COM Máx. e Mín. 
Função “reset” e Display de fácil 
visualização.  

Escala do Termômetro: -10+50°C 
Escala do Higrômetro: 10 a 99% UR 
Resolução do Termômetro: 1°C 
Resolução do Higrômetro: 1% UR 
Precisão do Termômetro: ±1°C 
Precisão do Higrômetro: 8% UR 

TERMÔMETRO 
Máx. e Mín.
Tipo Casinha

Com botão zerador de memória (reset)
Indicatico entre 4ºC e 8ºC.  Uso interno 
e externo. Ideal para temperatura 
ambiente, armazenamento, laboratório, 
controle de vacinas, medicamentos. 
ESCALA: 
-38+50°C  ou 25+35:1°C
Divisão: 1°C 
Precisão: ±1°C 
Dimensões: 240x68x22mm 
Material: Plástico

TERMO- 
HIGRÔMETRO 
DIGITAL JUMBO 
BIG DISPLAY
Com indicação simultânea de umidade 
e temperatura, PARA FIXAÇÃO EM MURAL 
OU MESA, com memória de máxima e 
mínima, faixa de medição +25 a + 98% 
UR e - 10 a +50ºC 
APLICAÇÕES: 
Monitoramento da Temperatura e 
Umidade em Galpões ou Salas de 
Armazenamento, Conservação de 
Alimentos e Medicamentos, Laboratórios, 
Estufas, CPD´s, Hospitais, Adegas.
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Os refratômetros de nossa linha encontram-se disponíveis em diversas faixas de escalas:
Brix 28-62% - para semi concentrações como: sucos de frutas, 
compotas, infusões de açúcar.
Brix 45-82% e 58-92% - para produtos com alto teor de açúcar 
como: mel, geléia, marmelada.
Brix 0-15%  e 0-25% - para baixas concentrações, ótimo para 
sucos de frutas, água, óleos.
Brix 0-32% - para uso geral.
NaCl 0~28% - para controlar, medir ou checar a concentração 
de sal em produtos culinários.
Opção de leituras com compensação de temperatura.

Refratômetros Portáteis

FITA INDICADORA DE pH
Indicador universal de ph, sistema de reação química por meio de fitas de papel, caixa com 
100 unidades. Faixa de medição: 0 a 14ph.

ALIMENTOS
pH > 4,5
pH < 4,5 e > 4,0

pH < 4,0

Mais sujeitos ao crescimento microbiano
Predominância do crescimento de bolores e leveduras, poucas bactérias 
(láticas e espécies de Bacillus)
Crescimento de bolores e leveduras

MEDIDOR DE pH
Mede o pH na faixa de 0.00 a 14.00, compacto e leve é alimentado com  apenas 2 pilhas 
de 1,5V com durabilidade aproximada de 1000 horas. Fácil calibração. Temperatura 
ambiente: 0 º a 50ºC ou 32º a 122º F).
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CONTADOR 
DE VOLUMES
Ideal para contagem de unidades, 
peças, animais, controle de 
participantes, pessoas presentes 
no estabelecimento.
Contador Manual de Volume com 
Tecla - 4 Dígitos, acumulando até 
9999 unidades e dispositivo de 
retrocesso, girando o botão lateral 
para zerar a contagem.
Caixa metálica  para dar maior 
resistência.

TIMER
Com 4 dígitos, para mesa 
ou fixação em bases 
metálicas através do imã.
Com contagem regressiva.
Tempo de ajuste de 1 seg. 
até 99 min. e 99seg.
Duração do alarme 1 
minuto.

REGISTRADOR  DESCARTÁVEL DE TEMPERATURA

Janela de visualização do gráfico em andamento
APLICAÇÕES:
• Alimentos em geral
• Análises Laboratoriais
• Animais vivos
• Câmaras frias
• Carnes
• Chocolates
• Embutidos (miúdos)

• Estufas
• Frutos do mar
• Filmes fotográficos
• Ovos
• Órgãos para transplante
• Produtos químicos
• Produtos congelados

• Leite e derivados
• Medicamentos
• Softwares e hardwares
• Sorvetes e derivados
• Vinhos finos

Registrador 
Descartável 
de Temperatura
para Utilização em 
Transportes 
de cargas
perecíveis 
ou sensíveis ao calor
Autonomia: 
7/14/30/ 60 dias
Faixa de medição: 
-30 a +30ºC
Erro máximo: 0,6ºC

CRONÔMETRO DIGITAL TECHNOS
Cronômetro com 6 dígitos no visor.Com data, hora e timer. 
Contador contínuo com marcação de parciais. À Prova d’água.
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